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INFORMACION TECNICA

Luminario LED tipo Downlight Configurable disenado para uso Cat.:
comercial y en oficinas, con montaje empotrado, ideal para .
iluminacion en oficinas, escuelas, bancos y comercios en general. Tipo:
Este luminario presenta un disefio configurable de temperatura Notas:
de color, facilitando la instalacion y siendo libre de mantenimiento. Fecha:

Brinda una excelente eficiencia luminica con bajo brillo, gracias a
su lente de acabado opalino. Ademas, ofrece un ahorro de hasta el
50% en comparacién con tecnologias fluorescentes CFLI
convencionales.

CARACTERISTICAS DEL
PRODUCTO

Cuerpo fabricado en aluminio y plastico de alta resistencia.
Acabado en color blanco mate, logrado mediante un proceso
de aplicacion de pintura electrostatica en polvo y sometido

a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la
apariencia del producto.

El luminario cuenta con una optica de distribucion general

de 110° de apertura, utilizando un lente de policarbonato con
acabado blanco opalino.

El luminario estad equipado con un selector tipo switch ubicado
en la parte superior, permitiendo seleccionar entre 3 rangos de
potencia y 4 temperaturas de color deseadas de entre 3000K
(calida), 4000K (neutra), 5000K (blanca) o 6000K (fria).

Se monta de forma empotrada.
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DISENO ESTRUCTURAL

Por medio de Dip switch

En la parte trasera del 4 l - Voltaje de 120-277V
luminario 1 Atenuable 0-10V

En la parte frontal
del luminario

En la parte frontal del
luminario

Este luminario contiene 2 selectores en su parte posterior, uno para seleccionarla
temperatura de color de la luz y el otro para seleccionar entre diferentes potencias
(y, por tanto, salidas luminosas). El producto viene de planta ya preconfigurado a
5000K y a la potencia mayor de operacion.

Recomendamos al técnico electricista que siempre, antes de instalar el

producto, revise en los planos o con el responsable técnico del proyecto o de obra
aqué temperatura de colory potencia seran configurados los luminarios, esto para
evitar errores y costos adicionales por una mala instalacion.

ESPECIFICACIONES

N I e e o B
SW 550-660-680-670 Im
LBDL4D4K-MX aw 120277V 8901000-1010-980Im >80 0°30°C 1o 120Imw szé\sl\//ms' 610 Kg 1
1ow 1030-1200-1210-1160 Im
2w 1380-1500-1540-1520 Im
LBDL6D4K-MX 1BW 120-277V 1820-2040-2060-2040 Im >80 0°-30°C 10° 125 Im/w CRL i;;\?\/vv/z .670 Kg 1
18W 2070-2250-2260-2240 Im
20W 2300-2500-2630-2610 Im
LBDL8D4K-MX 25W 120-277V 2950-3340-3380-3310 Im >80 0°-30°C 1o’ 125 Im/w CFLXZZSa/N/Z .965 Kg 1
30W 3340-3750-3770-3760 Im
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Construccion:
Cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia, con las
tablillas LED integradas al housing, lo cual permite una
correcta disipacion de calor en el interior del luminario.
Acabado:
Cuerpo con acabado en color blanco mate (RAL9003),
logrado mediante un proceso de aplicacidon de pintura
electrostatica en polvo y sometido a un tratamiento especial
para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto.
Especificaciones eléctricas:
Voltaje de operacién: 120-277V (+/-10%) a 50/60Hz, con driver
integrado al luminario, seleccionado mediante nuestros altos
estandares de calidad y desempeno. Presenta una eficacia
luminica de hasta 120 LIm/W, con un factor de potencia
mayor a 0.9y un THD menor al 20%.
Montaje e instalacion:
Luminario para montaje empotrado con 2 brackets de
resorte disefados para montaje en plafon reticular.
Certificados:
Certificacion NOM-003-SCFI-2014.
Planta con certificacion ISO14000, ISO9001, y BSI (British
Standards Institution).
Disenado bajo los estandares de certificacion: CE y RoHS.
Cumple con métodos IEC60529 para mediciones de indice IP
(Ingress Protection) y de IEC62262 para medicion de IK (Impact
Protection).

Garantia:
Garantia estandar de 3 ano.
Opcion de garantia extendida para proyectos registrados de
5 anos (1).
Para conocer la politica general de garantia de Luceco, visita
https://www.luceco.com/mx/page/warranty.

Vida estimada:
Mantenimiento luminico de acuerdo a los calculos realizados
con la herramienta ENERGY STAR TM-21 Calculator, tomando
en cuenta el pardmetro de Vida a L70@ 66,000 hrs. basado
en el reporte de la IESNA LM80-08 del mddulo éptico LED
().

Optlca y angulos:
El luminario cuenta con una optica de distribucion general
de 110° de apertura, mediante un lente de policarbonato en
acabado blanco opalino, con tratamiento especial resistente
a rayos ultravioleta, lo cual ayuda a evitar el amarillamiento
del lente.

Notas:.
(1) Para registrar sus proyectos, por favor, pdngase en
contacto con su representante de ventas de Luceco para
obtener su numero de registro, el cual es obligatorio
proporcionar para hacer valida la garantia extendida.
(2) La marca del LED podria variar de acuerdo a las fechas de
fabricacion del producto.

MANTENIMIENTO LUMINICO
TEMPERATURA || MANTENIMIENTO LUMINICO - CICLOS DE
AMBIENTE T™-21 EZOE SUEDRICO SWITCHEO

25°C 75% >66,000

>100,000

FACTOR MANTENIMIENTO LUMINICO

HORAS DE OPERACION | FACTOR MANTENIMIENTO

25,000
50,000 80
70,000 74
100,000 65
120,000 60
. . DE LUMENES
C F
o°C 32°F 1.04
5°C 41°F 1.04
15°C 50°F 1.02
25°C 77°F 1
35°C 95°F 0.98
40°C 104°F 0.97
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CORRIENTE ELECTRICA (A)

MODELO WATTS

LBDL4D4K-MX 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02
LBDL4D4K-MX 8 0.07 0.04 0.03 0.03 0.03
LBDL4D4K-MX 10 0.08 0.05 0.04 0.04 0.04
LBDL6D4K-MX 12 0.10 0.05 0.05 0.05 0.04
LBDL6D4K-MX 15 0.13 0.07 0.06 0.06 0.05
LBDL6D4K-MX 18 0.15 0.08 0.08 0.07 0.06
LBDL8D4K-MX 20 017 0.09 0.08 0.08 0.07
LBDL8D4K-MX 25 0.21 0.1 0.10 0.10 0.09
LBDL8D4K-MX 30 0.25 0.14 013 0.12 0.1
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FOTOMETRIAS

LBDL8D4K-MX - 3000K
Intensidad luminica

150° 180° 150°

120°

90°

60°

30° 0° 30°

[Jco/ci80 cd/100lm ----c90/c270

INFORMACION TECNICA

LBDL8D4K-MX - 4000K
Intensidad luminica

120° 120°

LBDL8D4K-MX - 5000K
Intensidad luminica

150°  180°

120°

90°

60°

30° 0° 30°

[1co/ci80 cd/100lm ----c90/c270
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90° 90°
60° 60°
300 0°  30°
[1CO0/C180 cd/100lm ----c90/c270
LBDL8D4K-MX - 6000K
Intensidad luminica
150° 180°
120° 120°
90° 90°
60° 60°

30° 0° 30°

[1co/ci80 cd/100lm ----c90/c270
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RECOMENDACION DE USO

SEPARACION DE 1.6M A 2.4M

NOTA: Los valores indicados son sélo una guia rapida de uso, en caso de requerir
una especificacion profesional favor de contactamos.

- TEMPERATURA DE PAIS DE
SERIE DE MODELO TAMANO POTENCIA COLOR DISTRIBUCION
4 D 4K MX

LBDL

4=4in .
_ " P D=Driver 120-277V 4K=3000-4000-5000-  NMAu
LBDL~=Carbon Configurable g; g :2 Atenuable 0-10V 6000K MX= México
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